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1. Features 

 
 Xilinx Spartan-6 XC6SLX9 FPGA 

 FTDI FT2232H USB-JTAG-Serial IC 

 SPI program flash (4Mbit)  

 14pin JTAG connector 

 4 digit 7 segment 

 LED indicators 

 Function keys with LED indicators  

 6 position DIP switch  

 Buzzer 

 Interface Connectors  

 2x 8P Connectors 

 40P Connector  

 DC-JACK 

 



www.mangoboard.com cafe.naver.com/embeddedcrazyboys CRZ Technology 5 

2. Dimension 

 

 

3. GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 블록도 
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4. GB1  XILINX SPARTAN-6 EVB 부품 배치도 

 

 
 

5. GB1  XILINX SPARTAN-6 EVB 센서 연결도 
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6. 각 파트별 설명 

 

4.1 DC 5V DC JACK 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 보드는 5V 전원을 사용합니다. 사용자의 편의에 따라 전원 커넥터를 

사용 할 수 있도록 2가지 타입으로 연결되어 있습니다.  

 

4.2 8P Connector (1) 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 보드에는 2개의 센서 커넥터가 장착되어 있어 CRZ에서 제작한 각종 

센서 모듈을 연결하여 사용 할 수 있습니다. 특히 2,3 번 핀 ( IO_L36N_3, IO_L36P_3 ) 핀에는 풀업 

저항이 장착되어 있어 I2C 통신이 가능합니다. 

 

 
 

6.3 8P Connector (2) 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 보드에는 2개의 센서 커넥터가 장착되어 있어 CRZ에서 제작한 각종 

센서 모듈을 연결하여 사용 할 수 있습니다. 특히 2,3 번 핀 ( IO_L48N_RDWR_B_VREF_2, 

IO_L48P_D7_2 ) 핀에는 풀업 저항이 장착되어 있어 I2C 통신이 가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

4.4 Power Option Pin 

 

Power Option Pin 을 이용하여 내부에서 사용되는 메인 전원 5V을 DC-JACK 또는 USB 전원으로 사

용 할 지 선택이 가능합니다. 또한 5-6 번을 통해 전원 ON/OFF가 가능합니다.  

 

 
 

 

4.5 6Ch – Dip Switch 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB는 Boot Mode 설정을 위한 6CH 딥 스위치가 장착되어 있으며, 각 채

널마다 Indicate LED 가 연결되어 있어 On/OFF 상태를 즉각 확인 할 수 있습니다.  

각각의 채널은 메인 CPU -  XC6SLX9 에 다음과 같이 연결되어 있습니다.  
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4.6 Dip Switch LED 

 

6Ch 딥 스위치의 각 채널마다 LED 가 연결되어 있어 ON/OFF 상태를 즉각적으로 확인 할 수 있습

니다. 아래는 각 채널 별 연결되어 있는 LED 의 번호 입니다.  
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4.7 JTAG Connector 

 

14Pin JTAG 커넥터가 연결되어 있어 이용이 가능합니다.  핀은 다음과 같이 연결되어 있습니다.  

 

 

 

 

4.8 MINI USB Connector 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB는 내부에 USB-UART 브리지가 장착되어 있어,  별도의 인터페이스 보

드 없이 UART 통신이 가능합니다.  또한 USB의 전원을 내부 메인 전원으로 사용하도록 되어 있어 

USB 연결 시 별도의 전원 연결이 필요 없습니다.  

 

JTAG 인터페이스 내장 되어 있어, Firmware 다운로드 기능을 지원합니다.  

 

4.9 7-Segment 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 에는 Common Anode 타입의 7-Segment 가 장착되어 있습니다. 각각

의 연결 핀 들은 메인 CPU와 다음과 같이 연결되어 있습니다.  
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4.10 Indicate LED X 16 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 는 16EA 의 LED 가 장착되어 있어 편의에 따라 다양하게 활용 할 수 

있도록 하였습니다.  각각의 LED는 메인 CPU 와 다음과 같이 연결되어 있습니다.  
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4.11 Expansion Connector 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB에는 유저의 편의에 따라 사용이 가능하도록 메인 CPU 와 연결된 커

넥터를 장착하여 이용이 가능하도록 하였습니다. 각각의 핀은 다음과 같이 연결되어 있습니다.  

 

 
 

 

4.13 Buzzer 

 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 에는 Buzzer 가 장착되어 있습니다. Buzzer은 다음과 같이 CPU에 연

결되어 있습니다.   
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4.14 Key x 5 

 

 
 

GB1   XILINX SPARTAN-6 EVB 에는 5EA 입력 키가 장착되어 있습니다. 또한 위 사진과 같이  

배치되어 다양하게 활용 가능하며, 필요에 따라 키의 ON/OFF 상태가 표시 될 수 있도록 키 주변에 

LED 를 장착하였습니다. 입력 Key와 LED 는 다음과 같이 메인 CPU에 연결되어 있습니다.  

 

 

 

 

 

 


