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1. Mango-AM335x-ST Android usb device 설치  

 

 

 

안드로이드 부팅 후  보드에 USB 케이블을 연결하고 , PC에 연결하면,  

장치관리자에서 드라이버를 설치하라고 합니다. 
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아래 링크 참조해서 설치하시면 됩니다.  

 

 

 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Android_ADB_Setup 

 

드라이버 다운로드 

 

https://dl-ssl.google.com/android/repository/usb_driver_r03-windows.zip 

 

 

다운로드 드라이버 압축을 풉니다.  

 

장치관리자에서  아래와 같이 선택을 합니다. 

 

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Android_ADB_Setup
https://dl-ssl.google.com/android/repository/usb_driver_r03-windows.zip
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“컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기” 선택 
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장치 관리자에서 확인 
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1.1.  ADB 테스트 

 

 

 

 

Adb.exe 파일이 있는 폴더에서 장치 인식을 확인을 합니다.  

 

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

y:\work\am335x\Android\Mango-AM335x-ST-Android-ADB>adb devices 

List of devices attached 

0123456789ABCDEF        device 

 

 

“0123456789ABCDEF        device” 인식이 되면 됩니다.  

 


